AGROSELECTOR® arCus*

Capacidad de 8 t/h

segun el tamario del producto

de remolachas
de cebollas peladas

peladas

de zanahorias y
zanahorias «baby»
peladas

de patatas peladas Ledes de alto rendimiento

Utilizacion de ledes en el cabezal de medicion
dotados de una prolongada vida util y
que propician el ahorro de electricidad

Robustas y de facil cuidado

Sistema de limpieza automatica ajustable y Mantenimiento a distancia
disefio higiénico moderno
Actualizaciones de software y mantenimiento a

distancia por internet con cifrado
de clasificacion militar

® Muhlauer StralRe 18 Tel.: +49 3722 73110
select m D-09232 Hartmannsdorf  www.select.gmbh
Analyse- und Sortiertechnik ~ Germany



AGROSELECTOR® arCus™

Eyector Caracteristicas de clasificacion
- Una estrella con dedos de goma de propulsion eléctrica - observacién de la totalidad de la superficie del
(con patente internacional) producto
- valores cromaticos y diferencias de contraste
Ajuste de e en la superficie
) - restos de piel
calld.aldeslc’ie - puntos de putrefaccion, brotes verdes
clasificacion

- manchas rojas, marrones, negras
- tamafio, forma exterior

Control total en Full HD

- % - moderno panel tactil de 21" con pantalla Full HD

2. Calidad Resto g modo de mterfa; centr’all para el operario
- introduccion sencilla y rapida a la

clasificacion electronica con software
Bon profesional
- funcion de imagen en vivo para una visualizacién
realista del objeto escaneado
y marcado en colores de los puntos con defectos
- amplias funciones estadisticas y
de supervision

- Posibilidad de asignacion de compartimento
de clasificacion en cualquier momento

Todo preparado

- Entrega de la clasificadora completamente Conexiones
montada
- Una circunstancia que facilita y agiliza su - Electricidad - Agua y aire comprimido
integracion en la linea de produccion existent * 400V / 50Hz / 2,6kVA * para la limpieza automatica
* 3P+ N+ PE » conducto de 3/4"
&
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